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PLINTI PREFABBRICATI:

Elementi prefabbricati monoblocco in c.a.v. con armatura a gabbia precostituita, la suola di base a
pianta quadrata rende l"impiego indifferente nelle due direzioni, con un"altezza variabile che
costituisce un irrigidimento nei punti di massima sollecitazione.
Il pozzetto permette l"alloggiamento per pilastri da 50x50 a 70x70.
La posa è su sottofondazioni ca , il che consente fondazioni
isolate per strutture prefabbricate mono e pluripiano.
L"utilizzo, in fase di confezionamento, di calcestruzzo ben costipato a miscela granulometrica fine,
unito ad un razionale ricoprimento delle armature, fa conseguire al manufatto elevata resistenza e
durabilità.

lcolate in base alle sollecitazioni al piede
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CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E STATICHE
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CALCESTRUZZO
ACCIAIO FeB 44K

MATERIALI
RESISTENZE CARATTERISTICHE

N/mm2

Rck 40,0!
fyk 430!

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
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PLINTI PREFABBRICATI SISMICI CIELLE TIPO PS:

La serie PS è stata verificata dall"EUCENTRE [European Centre for Training and Research in
Earthquake Enginnering] dell"Università di Pavia.

PLINTI PREFABBRICATI SISMICI:

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3431 del 03/05/05 e successive modifiche ed
integrazioni.
La possibilità - e convenienza - ad utilizzare plinti prefabbricati in progettazione sismica è:
# limitata drasticamente in funzione inversa al coefficiente di sismicità ed alla classe del terreno
# riservata a strutture regolari. Combinazioni di elementi di tipo diverso ad esempio nella stessa

opera coperture diverse, soppalcatura in particolare se solo parziale, ed in generale irregolarità in
pianta, e carichi eccentrici - sbalzi, pensiline ecc. - hanno un effetto aggravante e precludono
l"impiego di plinti.

# richiede comunque lavori in opera per il vincolo a reticolo dei plinti di tipo sismico.
L"impiego è limitato alla zona sismica 4 ed alla zona 3 limitatamente a strutture regolari con carichi
limitati, che trasmettono alla base sollecitazioni compatibili con i limiti di utilizzo.

I plinti serie PS hanno:
stessa forma dei plinti standard#

# armatura aumentata e con struttura variata a resistere alle sollecitazioni sismiche e ad ancorare
# struttura di congiunzione composta da:

boccole filettate annegate nel cls sulla parte esterna del bicchiere in cui sono da inserire barre
filettate che CiElle fornisce a corredo da produttori certificati. Tali barre realizzano la
congiunzione, prescritta dalla normativa, fra il plinto ed il reticolo di travi di collegamento
- a cura e carico dell"Acquirente - atto ad assorbire le forze assiali dell"azione sismica.

# le estremità delle travi, in adiacenza al plinto; devono essere realizzate con malte espansive.
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?CIELLE ha creato la serie sismica dei plinti [PS] progettati per collegare direttamente gli stessi al
reticolo di fondazione. Il collegamento avviene mediante boccole e barre filettate certificate e
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3) TRAVE

2) GIUNTO
1) Boccola filettata di diametro da calcolo
2) Giunto con malta espansiva a cura e a carico
dell'acquirente
3) Trave gettata in opera a cura e a carico
dell'acquirente Rck = 25 N/mm²
4) Barra filettata di diametro da calcolo

4) BARRA

3) TRAVE

2) GIUNTO

4) BARRA

P 63 s
P 51 s
P 37 s
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Lavori in opera
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