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TRAVETDT

Trave piana con sezione a doppio !T" in cemento armato precompresso, con altezze variabili 70-9
110-150-200 cm a secondo della luce diutilizzo e del carico.

Le travi TDT sono utilizzate con strutture piane e con tegolo T2000, sono in grado di garantire un
resistenzaal fuoco R 120#(normativa UNI9502).

SEZIONE TDT
ASSONOMETRIA
CARATTERISTICHE B
GEOMETRICHE TDT
A B
TIPO om om
TDT 70 50 70 M
TDT 90 50 90
TDT 110 50 110
TDT 150 50 150
TDT 200 50 200 _
A




Trasportodellatrave TDT 200

Posa in opera della trave TDT 20C
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2
©
S, A
o N\
£ 14000
o \ AN
\ N
N
© 12000 N\ N
N
A\ \ N\
\\ \\ Y
N
100004 \ \o N
\ N\ AN AN
\ N\ AN AN
\ \\ N \\\
8000 \ \\ N \\
\ AN AN
AN AN AN
\\ ~ ™~
™ |
6000 N N NG N I TDT200/50 _|
AN N . y
AN N N
\; \\ \\\ \‘ T
4000 ™ TDT150/50
N T T
N | TDT110 .
T—)
2000 1 TDT90 T = — —
TDT70
0
7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
Luce [m]




TRAVETRL

Trave piana con sezione a L in cemento armato precompresso con altezze variabili a seconda de
luce diutilizzo e del carico.

Le travi TRL vengono utilizzate con solai intermedi, strutture piane e con tegolo T2000, sono ir
grado digarantire unaresistenza al fuoco R 120#(normativa UNI 9502).
Perle travi TRL considerare meta del carico rispetto a quello indicato nel grafico per le travi TRT.

ASSONOMETRIA

SEZIONI TRL
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30

35

45

60

80

30

30+30

30+35

30+45

30+60

30+80

50

50+30

50+35

50+45

50+60

50+80




Particolare dellatrave TRL

Sezione della trave TRL

Particolare dellatrave in opera

Particolare della trave in opera



TRAVETRT

Trave piana con sezione a T rovescio in cemento

armato precompresso con altezze variabili a seconda

dellaluce di utilizzo e del carico.

Le travi TRT vengono utilizzate con solai intermedi,
strutture piane e con strutture con T2000, sono in

grado di garantire una resistenza al fuoco R 120#

(normativa UNI9502).

SEZIONI TRT
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Particolare dellatrave TRT

Sezione della trave TRT

Particolare dellatrave in opera

Particolare della trave in opera



A.Z. Pneumatica - Misinto (Ml)

Parcheggio multipiano Ventina - Lecco

Parcheggio multipiano Ventina - Lecco

CER di ROCCO - Rivalta di Torino (TO)



